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Spis rysunkéw

K1 — zbrojenie dolne ptyty fundamentowe;j
K2 — zbrojenie gorne ptyty fundamentowej
K3 — dozbrojenie gorne ptyty fundamentowej
K4 — rzut konstrukcji parteru

K5 — rzut konstrukcji dachu

Podstawa opracowania

Projekt budowlany branzy architektury
Wytyczne programowe Inwestora.
Umowa z Inwestorem.

Ustalenia z Inwestorem.

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Literatura fachowa.

Przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie

ogoélnym:

- Prawo Budowlane z 1994 r. - (Dz. U. nr 2017r., poz. 1332 z p6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r.
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2003r., poz.1139).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U 2002r., poz. 70).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw.
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Wizja lokalna

Dokumenty zatgczone do niniejszego projektu

Normy zwigzane z opracowaniem.

Obcigzenia zebrano zgodnie z:

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

- PN-B-03002/1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia

przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U 2002r., poz. 70).
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° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. 2013 poz. 640).

° ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych” Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. (Arkady, Warszawa 1988).

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych”. Tom llI,

oprac. COBRTI ,Instal” Warszawa.

Warunki gruntowo-wodne (wg opinii geotechnicznej z sierpnia 2015r.)
W czasie prowadzenia prac polowych (lipiec 2015r.) w badanym podtozu wyodrebniono dwie
warstwy geotechniczna:

Warstwa I:  piaski drobne humusowe.
Warstwa ll:  piaski drobne luzne i srednio zageszczone

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty wydzielonej w podtozu warstwy geotechniczne;j
charakteryzujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi i nalezy je uznac¢ za nosne.

Przyjeto poziom posadowienia p.p.p. 20,00 = 11,36m n.p.m. (poziom posadowienia wykonczone;j
posadzki). Przyjeto bezposrednie posadowienie na ptycie fundamentowej, po uprzednim usunieciu
z podtoza nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw stabonosnych antropogenicznych i zastgpie-
niu ich poduszkg piaszczysto-zwirowg o stopniu zageszczenia 1S>0,96.

Poziom posadowienia spodu fundamentéw na rzednej 10,65 m n.p.m. Pod ptytg fundamentowag
nalezy zagesci¢ grunt warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20,0cm na warstwe, po sprawdzeniu
zageszczenia nalezy nanosic i ubija¢ kolejng warstwe gruntu.

Kategoria geotechniczna obiektu - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.) Dz. U. 2012.463 - obiekt
zostaje zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.

Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych (proste warunki
gruntowe — wystepujg w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujg gruntéw stabonosnych, braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych), dla ktérych wystarcza jako$ciowe okreslenie wtasciwosci
gruntu.

Po wykonaniu wykopu (przed rozpoczeciem robé6t fundamentowych) nalezy wpisem do
dziennika budowy potwierdzi¢ czy w poziomie posadowienia zalegaja grunty o
zatozonych parametrach. W razie wystepowania warunkéw gruntowych odmiennych od
zatozonych moze zosta¢ podjeta decyzja o ewentualnej wymianie gruntu badz zmianie
sposobu posadowienia budynku.

Uwagi do posadowienia budynkéw

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonywane w ten sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu nosnego. Przy wykonywaniu fundamentéw za pomocg maszyn nalezy
na dnie wykopu zostawi¢ warstwe gruntu okofo 0,20 m powyzej projektowanego poziomu posa-
dowienia, ze wzgledu na mozliwosc¢ rozluznienia gruntu przez maszyny . Dalsze roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wodami naptywowymi powstatymi
w wyniku opadéw atmosferycznych. Dno wykopow nalezy bezposrednio po wykonaniu, zabezpie-
czy¢ warstwg chudego betonu gr. 10,0cm. Prace ziemne w
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gruntach stabo spoistych i srednio spoistych (piaski gliniaste, gliny piaszczyste) prowadzi¢ nalezy
starannie, tak, aby nie doprowadzi¢ do ich zawilgocenia, a co za tym idzie do pogorszenia stanu
gruntow. Szczegodlnie waznym jest, aby nie dopuszczaé do przemarzania i rozmoczenia lub wysu-
szenia podtoza fundamentow w czasie wykonywania robot budowlanych. W przypadku obnizania
lustra wody na czas budowy, z uwagi na wystepujgcy w podtozu grunt, nalezy zapewnic¢ ciggtos¢
odwodnienia az do docigzenia fundamentu. Przerwy w obnizaniu lustra wody spowodujg pogor-
szenie nosnosci i konieczno$¢ ponownego uzdatniania podtoza.

Na podstawie dostepnego opracowania geotechnicznego projektuje sie posadowienie obiektu w
gruntach warstwy Il i lll. Prace ziemne prowadzi¢ nalezy bardzo starannie, grunt w otwartym wy-
kopie chroni¢ przed zawodnieniem podczas opadéw, roztopéw i mrozéw, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia i obnizenia jego nosnosci. Uplastycznione warstwy wybra¢ z wykopu recznie, dno
zabezpieczy¢ chudym betonem C8/10 (B10) grubosci 10,0 cm.

Wszelkie prace zwigzane z posadowieniem budynku nalezy prowadzi¢ pod scistym
nadzorem, dno wykopu powinien odebraé¢ uprawniony geotechnik.

PROJEKTUJE SIE BEZPOSREDNIE POSADOWIENIE BUDYNKU (FUNDAMENT W POSTACI
PLYTY FUNDAMENTOWELJ - wg opracowania branzy konstrukcyjnej).

Uwagi kornicowe

° W razie watpliwosci lub koniecznosci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych nalezy
kontaktowa¢ sie z projektantem.
Doktadne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe w egzemplarzu autorskim.

. Stosowaé materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Catos¢ robot budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
przepisami BHP.

. W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac budowla-
no-montazowych tom | i lll.

° W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomi¢ projektanta.

. Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania techniczne.

° Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

o Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod poodza-
cych z opaddéw atmosferycznych.

° Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory. Rodzaj wibratoréw i sposob
wibrowania wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie.

o Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

podstawowych elementéw konstrukcyjnych w/w obiektu przewidziane w ramach projektu
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowe. Opracowanie nie odpowiada
wymaganiom stawianym Projektowi. Wykonawczemu, ktéry jest niezbedny dla Wykonawcy
robét w celu prawidtowej i bezpiecznej realizacji budowy obiektu.
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Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych- konstrukcija budynku

Roboty ziemne

Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie spowodowac
pogorszenia nosnosci podioza. Przed uktadaniem zbrojenia fundamentow nalezy wykonaé¢ war-
stwe wyréwnujgca pod fundamenty z betonu C8/10 (chudy beton), gr. 10,0cm. Nastepnie nie-
zwtocznie wykonaé pozostatg czes¢ fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczy¢ przeciwwilgo-
ciowo.

W razie wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych (humusu) — nalezy wykop
przegtebi¢ i wypetni¢ chudym betonem C8/10.

W przypadku koniecznosci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy, nalezy chro-
ni¢ fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.

Odwaodnienie pofaci dachowych odprowadzi¢ poza obreb budynku. Instalacje prowadzace wode
muszg by¢ szczelne, a teren przylegajgcy do obiektu — utwardzony.

Zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego po obwodzie budynku.

Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie za pomoca plyty fundamentowej. Fundamenty zapro-
jektowane sg z betonu C25/30 W8, zbrojonego stalg 18G2 o otulinie dolnej 4,0cm i bocznych
4,0cm. Fundamenty nalezy wylewac na podlewce z chudego betonu C8/10.

Nalezy bezwzglednie zachowac¢ ciggltos¢ zbrojenia podtuznego.

Wykop pod fundamenty nalezy wykona¢ mechanicznie do gtebokosci ~20,0cm powyzej poziomu
posadowienia. Pozostalg gtebokosé wykopu wykonac recznie. Pod powierzchnig piyty
fundamentowej nalezy wykonaé¢ podktad z chudego betonu C8/10 (B10) grubosci 10,0cm.
Rzedna posadowienia spodu stép fundamentowych zgodnie z opracowaniem branzy konstrukc;ji.
Poziom posadowienia parteru (p.p.p.) przyjeto na rzednej 11,734 m n.p.m . Istniejgce warunki
gruntowo-wodne pozwalajg na bezposrednie posadowienie fundamentoéw (ptyta fundamentowa z
betonu C20/25 — B25) projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dla ochrony fundamentéw przed zawilgoceniem nalezy wykonaé poziomg i pionowg izolacje prze-
ciwwilgociowg (np. Abizol lub Dysperbit) wg wytycznych producenta.

Nalezy zachowa¢ ciggtos¢ izolacji poziomych i pionowych.

W przypadku wystepowania wéd gruntowych powyzej poziomu posadowienia nalezy wykonac izo-
lacje wodochronng typu ciezkiego (np. Abizol 2R+P) wg wytycznych producenta.

W przypadku stosowania izolacji pokrywajgcej krawedz elementu, dang krawedz nalezy

fazowac pod katem 45° stosujgc faze ~3,0 cm.

Z fundamentow nalezy wypuscic prety startowe w celu potgczenia fundamentow

z projektowanymi elementami zelbetowymi.

Sciany budynku

Na wierzchu ptyty fundamentowej pod Sciany nadziemia, nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa
w postaci dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku. Nalezy wykonac¢ pionowg izolacje przeciwwil-
gociowg (np. Abizol lub Dysperbit) wg wytycznych producenta. W przypadku wystepowania wéd
gruntowych powyzej poziomu posadowienia nalezy wykonac pionowg izolacje wodochronng typu
ciezkiego (np. Abizol 2R+P) wg wytycznych producenta.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia ($ciany no$ne) gr.24cm murowane z bloczkéw z
gazobetonu klasy 600 na zaprawie klejowej z zastosowaniem technologii i zalecen wykonawczych
producenta. Ze wzgledu na nasigkliwo$¢ materiatu zaleca sie¢ wykonywanie $cian z bloczkéw wy-
zej niz 20,0 — 50,0cm nad poziomem terenu otaczajgcego budynek. W przypadku stosowania
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bloczkéw w poziomie przyziemia nalezy zapewni¢ staranng izolacje przeciwwodng (np. Abizol
2R+P) wg wytycznych producenta.

Spoiny wsporne Scian nosnych w warstwie nad stropem i w warstwie podokiennej nalezy zbroi¢
pretami @3 ze stali A-0 (StOS) w rozstawie 20,0 cm lub kratownicowym zbrojeniem systemowym.
Roboty murarskie nalezy wykonac¢ w kategorii A. Elementy murowe kategorii I.

Nad wszystkimi §cianami nosnymi na poziomie stropdw i oparcia dachu nalezy wykonaé
obwodowy wieniec zelbetowy zbrojony pretami zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. W
Scianach wykona¢ nalezy réwniez trzpienie usztywniajgce w miejscach wskazanych na rysunkach.
Sciany dodatkowo wzmocniono stupami Zzelbetowymi w narozach budynku. Stupy zelbetowe za-
projektowano z betonu C25/30 zbrojonego stalg 18G2, strzemionami ze stali 18G2 — z otuling
2,5cm. Zbrojenie stupéw kotwi¢ w wienhcu oraz tawie fundamentowej na min. 10,0cm. Geometrie
stupow zachowa¢ wzgledem Scian parteru.

Scianki dziatowe gr.12,0cm murowane z bloczkéw gazobetonowych, zwieficzone w poziomie
oparcia stropu.

W miejscu fgczenia scian dziatowych z nosnymi zaleca sie stosowanie systemowych tgcznikow do
scian (np. LP30) wg szczegotowych wytycznych producenta lub dylatowanie scian dziatowych ta-
$ma korkowa. Sciany dziatowe nalezy wzmacniaé poprzez zbrojenie spoin wspornych (poziomych)
ptaskownikiem 32/2 mm lub parg pretéw gtadkich g4,0mm uktadanych w co drugiej spoinie.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zastosowanie $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na
stelazach stalowych ocynkowanych.

Konstrukcja stropu, wience, napdproza
W budynku projektuje sie strop pétprefabrykowany typu Filigran — nad parterem (wg rysunkow).

Poziom wierzchu i spodu stropu wg zatgczonych rysunkéw konstrukcyjnych. Ze zbrojeniem
stropéw nalezy przewigzaé zbrojenie przylegajgcych elementéw zelbetowych. Wokét stropu i

nad Scianami nosnymi nalezy wykonac wieniec zelbetowy. Wieniec zelbetowy - zbrojenie podtuz-
ne 4x fi 10 po obwodzie budynku, strzemiona fi 6 co 20,0cm - otulina 2,0 cm. Szczegoty zbrojenia
stropdw i wiencow nalezy realizowac¢ zgodnie rysunkami projektu branzy konstrukcyjne;j.

Podczas betonowania zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej otuliny pretéw zbrojeniowych.

W konstrukcji zastosowano stupy/rdzenie/filarki zelbetowe (tgczgce wience) o przekroju jak na ry-
sunku konstrukciji.

Dla stupéw/rdzeni w zaleznoéci od lokalizacji nalezy wykonac prety startowe potgczone z wien-
cem.

Nadproza nad oknami z prefabrykowanych belek nadprozowych typu L19/N od producenta posia-
dajacego znak bezpieczenstwa na wykonywane wyroby lub wylewane na placu budowy (wg proj.
konstrukciji).

Projektowane sg takze podciggi i nadproza stalowe z profili stalowych typu HEB.

Zaprojektowano wieniec zelbetowy w poziomie oparcia ptyt stropowych i w poziomie oparcia
konstrukcji dachu. Wieniec w obwodzie ptyt stropowych o wymiarach jak na rysunku wykonac z
betonu C20/25 (B25) zbrojony pretami stalg A-1IIN (RB-500W) i A-0 (St0S). Do wiencéw na pod-
daszu nalezy kotwi¢ ocynkowane kotwy stalowe @16 do mocowania murtaty w odstepach co
0,9m. Nalezy kotwi¢ wience $cian kolankowych w Scianach szczytowych na dtugosci 1,5m. W
Scianach szczytowych nalezy wykonac wieniec ukosny o kacie nachylenia rownym nachyleniu po-
taci.

Wienhce na poziomie stropow lub belek zelbetowych monolitycznych i stalowych wylewac jedno-
czesnie ze stropami i belkami. Nalezy bezwzglednie zapewnic ciggto$¢ zbrojenia podtuznego
wiencow, zwracajgc szczegolng uwage na poprawnosc¢ wykonania zbrojenia w narozach. Prety
podtuzne tgczyé na zaktad minimum 60,0 cm, jednak nie nalezy tgczy¢ wszystkich pretow w jed-
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nym przekroju. Prety z wiencéw poprzecznych zagina¢ w wience podtuzne na dtugos$¢ minimum
60,0cm zgodnie z dotgczonymi schematami tgczenia zbrojenia.

W przypadku przerwania ciggtosci wienca przez stalowg belke stropowg zbrojenie wienca nalezy
przeciagna¢ przez nawiercone otwory w belce stalowej lub przyspawac¢ prety do belki. Na zbroje-
nie belek zelbetowych monolitycznych biegngcych na poziomie wienca mozna wykorzystac¢ prety
zbrojeniowe wienca. W miejscu tgczenia pretdéw zbrojenia podiuznego.

Wiezba dachowa

Projektuje sie wiezbe dachowg z tarcicy klasy C 24 o konstrukcji wigzarowej o wilgotnos$ci nie
wiekszej niz 12% i uktadzie zgodnie z zatgczonym rysunkiem konstrukcyjnym oraz wytycznymi
producenta.

Projektowany dach o nachyleniu potaci 250, kryty dachéwka o dopuszczalnej masie nieprzekra-
czajgcej 50 kg/m2.

Rozstaw wiezarow no$nych co 95,0cm. Wszystkie tgczniki do fgczenia drewna systemowe BMF
ocynkowane ogniowo lub ze stali nierdzewnej. Pas dolny wigzarow petni funkcje stropu pomiesz-
czen | pietra (do pasa dolnego mocowany jest sufit podwieszany).

Wiezary nalezy osadzac na zakotwionych w wiencu zelbetowym ocynkowanych kotwach stalo-
wych @16 (M16) zakonczonych w wiencu hakiem a od gory nagwintowanych na odcinku 5,0cm —
w rozstawie max co 60,0cm. Pod oparciem na murze podtozyé pape izolacyjng lub folie PE lub
PCV gr.0,5mm. Zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo (np. Fobos).

Powierzchnie dachu nalezy stezy¢ wiatrownicami grubosci 30,0mm utozonymi w szyku rownole-
gtym lub prostopadtym pod katem 30 - 45° mocowanymi do krokwi dwoma gwozdziami. Alterna-
tywnie stezenie mozna realizowac przy uzyciu perforowanych tasm stalowych.

Kominy

Projektuje sie kominy prefabrykowane np. Schiedel oraz ksztattki wentylacyjne (opcjonalnie
ksztattki wentylacyjne z rur spiro w zabudowie z ptyt gipsowo-kartonowych) — montaz wg zalecen
producenta.

Przygotowanie zbrojenia

Stali skorodowanej lub znacznie zanieczyszczonej nie nalezy przyjmowaé od Wytwoércy. Jesli
natomiast te niekorzystne efekty powstaty podczas sktadowania stali na budowie, to nalezy
je usungc¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét zbrojarskich.

W konstrukcje mozna wbudowac stal czysta, co najwyzej pokrytg nalotem nietuszczgcej sie
rdzy. Uktad zbrojenie musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednolity beton.

Po utozeniu pretow zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie

i wzgledem deskowania nie powinno ulec zmianie przed i podczas betonowania.

Rozstaw pretéw i grubos¢ zewnetrznej otuliny powinny by¢ zgodne z projektem technicznym.
Jednak Zzaden pret nie moze mie¢ otuliny mniejszej niz 2,0cm a najwiekszy rozstaw zbrojenia
nie moze by¢ wiekszy niz 30,0cm. Zmiany srednic zbrojenia i rodzaju stosowanej stali sg
dopuszczalne, lecz wymagajg zatwierdzenia przez uprawnionego Inzyniera i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Przy montazu zbrojenia nalezy uzywac¢ podktadek dystansowych i stabilizatoréw z betonu

i tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza sie stosowania pretow stalowych jako dystansow
zbrojenia. Nie dopuszcza sie takze uktadania zbrojenia bezposrednio na deskowaniu

i podniesienia go na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania.

Prety mozna tgczy¢ na zaktad bez spawania lub poprzez spawanie tukiem elektrycznym. Skrzy-
zowanie pretow nalezy wigzac drutem wigzatkowym lub zgrzewac. Drutu wigzatkowego,
wyzarzonego, o srednicy 1,0mm uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12,0mm. przy
srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5mm.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdow po zmontowanym szkielecie
zbrojeniowym.

Okres pozostawienia niezabetonowanego zbrojenia nie moze by¢ diuzszy niz 1 miesiac.

W przypadku pozostawienia odkrytego zbrojenia na dtuzszy czas nalezy zabezpieczy¢
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zbrojenie przed korozja.

Dopuszczalne odchytki elementéw betonowych

10 mm - ptaszczyzna pionowa w stosunku do ptaszczyzn projektowanych dla
stupow i $cian dla jednej kondygnacji

20 mm - ptaszczyzna pionowa w stosunku do ptaszczyzn projektowanych dla
stupdw i Scian na catg wysokos¢ konstrukcji

5 mm - ptaszczyzna pionowa ptyt stropowych i belek w stosunku do poziomu
projektowanego na 1 m w dowolnym kierunku

10 mm - ptaszczyzna pionowa ptyt stropowych i belek w stosunku do poziomu
projektowanego na catg ptaszczyzne kondygnacji

4 mm - miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy weryfikacji tatg dt. 2,0m
dla powierzchni bocznych i spodnich

6 mm - miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy weryfikacji tatg dt. 2,0m
dla powierzchni goérnych

10 mm - odchylenie w dlugosci lub rozpietosci elementow

8 mm - odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego

5mm - odchylenie w rzednych powierzchni dla elementéw

Pielegnacja betonu i usuwanie deskowan

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

Chronic¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegodlnie mrozu, wiatru i promieni stonecznych poprzez ich zwilzanie lub
ostanianie w zaleznosci od panujgcych warunkéw.

Utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementéw portlandzkich.

Polewac beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach od chwili jego utozenia.
Przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych trzech dni co 3
godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalezy polewac.

Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi
przed parowaniem wody.

Zabezpieczenie elementéow betonowych

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem:

Izolacja pozioma: Eurolan 3k + Superflex 10, 2x papa na lepiku
Izolacja pionowa: Eurolan 3k + Superflex 10 .

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego lub styrodur gr 10cm

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD IZOLACJE PIONOWA:

Podtoze musi by¢ nosne, wolne od zanieczyszczen, srodkow antyadhezyjnych. Nie mogg wyste-
powa¢ zastoiny wodne, zmrozenia lub oszronienia. Sciany fundamentowe powinny byé otynkowa-
ne, kurz, pyt, ostre krawedzie usungc¢, wszelkie braki w podtozu szczelnie zaspoinowac, po-
wierzchnie

o charakterze porowatym wyréwnac¢ zaprawg cementowg. Wszelkiego rodzaju katy (styki scian
miedzy sobg, styki Scian z tawg fundamentowa, itp.) wyobli¢ wykonujgc tzw. fasete z zaprawy ce-
mentowej. W kazdego rodzaju zastosowaniach niezbedne jest zagruntowanie podfoza roztworem
do gruntowania Asfalbit. W przypadku stosowania Dysperbitu podczas upatéw przed rozpocze-
ciem robo6t nalezy zmoczy¢ podtoze.

Zalecenia dotyczace elementow drewnianych
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
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biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB. Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowane;j
wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowe;j i
trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac w przypadkach technicznie
uzasadnionych.

Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego, np.
debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na
nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwoséci. Klasyfikacja wizualna lub
mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub
PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z

PN-EN 338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadac ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

Wilgotnos$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

Projektuje sie zastosowanie FOBOS M-2 — kompleksowego srodka stuzgcego do efektywnej
ochrony drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzybow i owadow. Jest
to preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatdw impregnowanych, nadajgcy sie
do zabezpieczenia drewna do impregnacji powierzchniowej. Srodek posiada aprobate techniczng
dopuszczajgcg FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie (nr $wiadectwa 915/92) wydane przez
ITB w Warszawie. Posiada ocene higieniczng nr 109/B-741/92 dopuszczajgcg preparat do stoso-
wania w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Preparat stosowac zgodnie z wytyczny-
mi producenta. Zamiennie mozna stosowa¢ OGNIOCHRON® Solny impregnat przeciwogniowy do
drewna dopuszczony do obrotu i stosowania Atestem Panstwowego Zaktadu Higieny nr B-671/93
oraz Swiadectwem Instytutu Techniki Budowlanej nr 951/93. Stosowaé do zabezpieczania wiezby
dachowej, odeskowania dachow, elementow konstrukcji $cian dziatowych, boazerii itp. Po zabez-
pieczeniu impregnatem w/g klasyfikaciji

BN-87/882602 uzyskuje sie nastepujgce cechy:

- dla drewna — materiat niezapalny,

- dla sklejki — materiat trudno zapalny.

Przeciwwskazania: nie stosowa¢ do impregnacji drewna narazonego na state dziatanie wody i
kontakt z gruntem. Zaimpregnowane drewno nie wolno poddawaé wtérnej obrébce mechaniczne;.

Podstawowe zalozenia obliczen i ich wyniki
a) Zatozenia obcigzen

Dach 30°

Obcigzenie wiatrem strefa | g = 0,41 KN/m2
Obcigzeniem $niegiem strefa | g = 0,86 kKN/m2
Obcigzenie state g = 1,69 kN/m2
Obcigzenie catkowite na rzut poziomy dachu g = 2,55 kN/m2

b) Wyniki obliczen
Krokiew M = 7,52 kNm Q=216 kN
Podciag M =37,17 kNm Q = 45,89 kN
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tawa fundamentowa g =58 kN/mb

Uwagqgi koncowe

° Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.

° Elementy zelbetowe wykonane tradycyjnie winny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez
przyjecie otulin o grubosciach okreslonych norma.

. Elementy drewniane na styku z innymi materiatami zabezpieczy¢ papg. Elementy
drewniane zabezpieczyC przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo (np. Fobos M-4).

° Powierzchnie dachu nalezy stezy¢ wiatrownicami grubosci 30mm utozonymi w szyku

réwnolegtym lub prostopadtym pod katem 30 - 45° mocowanymi do krokwi dwoma
gwozdziami. Alternatywnie stezenie mozna realizowac przy uzyciu perforowanych tasm
stalowych.

° Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez
Wydawnictwo ,Arkady”, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci
opisowej i rysunkowej projektu. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane
musza uwzgledniaé¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na budowe.

. W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku ja-

kichkolwiek rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie poinformowaé
Projektanta.

. Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytaé jako catos¢, czesci rysunkowa i  opisowa
wzajemnie sie uzupetniajg. Przed przystgpieniem do robét, nalezy zapoznac sie z do-

kumentacjg wykonawczg. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy bezzwiocznie
powiadomi¢ nadzor budowy (inwestorski) i nadzor autorski. Projekt konstrukcji stanowi
integralng czesc¢ projektu wykonawczego w sktad ktorego wchodzg rowniez projekt
architektoniczny i projekty branzowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitg
koordynacje wykonawczg na budowie.

o Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg bu-

dowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisow

o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

. Na zadanie Inspektora Nadzoru lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych Wykonawca zobowigzany
jest we wlkasnym zakresie opracowaé ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe.
Wymienione opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia projektowe. Kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacii
przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.

. Dodatkowe uwagi zamieszczone na poszczegolnych rysunkach konstrukcji sg nadrzedne
w stosunku do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu.
. Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane

z materiatéw i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub  posiadaja-
cych aktualne na dzien oddania do Uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa do-
puszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentow niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania, obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem moze zastosowac materiaty zamienne
rownowazne w zakresie parametréw i technologii stosowania z materiatami wskazanymi,
gwarantujgc prawidiowos¢ ich stosowania w okreslonej sytuacji budowlanej i warunkach
technicznych. Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumiec¢ jako produkty wzorcowe
okreslajgce minimalne standardy parametrow technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw
zastosowanych muszg by¢, co najmniej takie, jak wzorcowych.
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° Specyfikowane materiaty i elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢, sktadowac, stosowac,
wbudowywac i eksploatowac zgodnie z wtasciwymi zaleceniami technicznymi,
technologicznymi i uzytkowymi okreslonymi przez poszczegélnych producentéw w
stosownych instrukcjach i katalogach.

° Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru w celu oceny prawidtowosci
wykonania i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych
etapdw i robot. Odbidr przez Inspektora Nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.

o Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku powinny by¢ odebrane przez nadzor
budowlany odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

° Przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzi¢ z projektami poszcze-

golnych branz. W przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukcji.

. Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu konstrukcji bez pisemnej aprobaty
autoroéw niniejszego projektu.

° Projekt budowlany i wykonawczy objety jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,

powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

UWAGA: w styku ze styropianem stosowaé wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania
styropianu bez wypetniaczy mineralnych. W styku ze styropianem nie stosowac lepikow z
wypetniaczami.

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji (uktada¢ na zaktad).

Opracowaft: Pawet Gebski
Upr. ZAP/0179/PWBKb/15




