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Część opisowa
Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku wolno stojącego jednokondygnacyjnego usługowego z basenem oraz salą restauracyjną, niepodpiwniczony. Konstrukcja ścian murowana, więźba dachowa w konstrukcji drewnianej, pokrycie dachówką. Budynek realizowany w technologii tradycyjnej. 
Stan istniejący 

Teren objęty opracowaniem położony jest w miejscowości Mrzeżyno przy ul. Wojska Polskiego – gmina Trzebiatów, obręb geodezyjny Mrzeżyno 2, działa nr 358/6. Maksymalna rzędna terenu zakresu opracowania to 12,00 m n.p.m., minimalna rzędna terenu – 10,30 m n.p.m. Obecnie na działce znajdują się:
· trzy obiekty kubaturowe pełniące funkcję gastronomiczno hotelową o powierzchni zabudowy – 919,18 m2
· boisko do tenisa o powierzchni – 575,03 m2.

· drogi i chodniki o powierzchni – 1475,33 m2.
· urządzenia i obiekty małej architektury 

Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce inwestora, na której projektowany jest budynek będący tematem opracowania. Określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Stan projektowany

Na w/w terenie projektuje się realizację wolnostojącego jednokondygnacyjnego budynku sali restauracyjnej w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczonego wraz z instalacjami zewnętrznymi. 

Bryła budynku prosta. Budynek o wymiarach 30,43m x 11,94 m
Wysokość budynku mieszkalnego od terenu do poziomu kalenicy – 7,86 m

Poziom posadowienia budynku – 11,36 m

Dach stromy, czterospadowy, kąt nachylenia połaci 30˚, kryty dachówką.
Dojścia do budynku na terenie działki utwardzonej kostką brukową. 

Główne wejście w formie szklanego łącznika znajdować się będzie od strony południowej i stanowiące połączeniem z sąsiednim budynkiem znajdującym się na działce 358/14.

Toalety dla osób niepełnosprawnych, toalety dla kobiet oraz toalety dla mężczyzn będą znajdować się w sąsiednim budynku, z którym projektowany budynek będzie połączony łącznikiem.
Projektowane ogrodzenie działki w całości mieści się na działce 358/6

Uwarunkowania wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr XVI/139/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 29 grudnia 2011 r.)
Działka nr 358/6 znajduje się w obrębie terenu elementarnego 2UTs.
Ustalenia ogólne:

a) Przeznaczenie terenu: UTs - usługi turystyczno - wypoczynkowe: pensjonatowe, hotelowe, wczasowe, z urządzeniami sportowymi, dopuszcza się lokalizację towarzyszących wbudowanych usług handlu i gastronomii,
b) Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa istniejąca i projektowana – obiekt jest obiektem projektowanym
b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu – wskazanie spełnienia warunku na rysunku zagospodarowania terenu
c) maksymalna powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni terenu lub działki pod zabudowę pensjonatową, hotelową, wczasową, - 10,24% (1314,68/12834,00 m2)
d) zasada lokalizacji zabudowy oraz kierunek głównej kalenicy wg rysunku planu, - wskazanie spełnienia warunku na rysunku zagospodarowania terenu
e) wysokość projektowanej zabudowy pensjonatowej, hotelowej, wczasowej - 3÷4 kondygnacji, w tym kondygnacja użytkowego poddasza - do 14,0 m, - 7,86 m
f) dachy symetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 25÷30° - jednakowe dla każdego budynku, - dopuszcza się budowę lukarn jednopołaciowych o łącznej szerokości do 30% szerokości dachu oraz okien połaciowych, - pokrycie dachów dachówką ceramiczną, z dopuszczeniem blachodachówki, w kolorze naturalnej ceramiki, - dopuszcza się dachy płaskie na powierzchni do 25% powierzchni obrysu budynku, z wykorzystaniem jako tarasy, - dach czterospadowy o kącie nachylenia 30˚, kalenica na wysokości 7,86 m, dach pokryty dachówką ceramiczną w kolorze naturalnej ceramiki 
g) obowiązuje kolorystyka elewacji w tonacji beżowo-piaskowej, z dopuszczeniem innej kolorystki detalu architektonicznego, - kolorystyka zharmonizowana z sąsiednią zabudową w tonacji beżowo – piaskowej
h) powierzchnia biologicznie czynna min. 50% powierzchni terenu, z wyjątkiem działki basenu - dopuszcza się 25%; - 68,51% (8792,45/12834,00 m2)
c) Zasady podziału terenu - działka jest już wydzielona

d) Obsługa komunikacyjna

a) Dojazd z drogi 02 KDD – wjazd na działkę znajduje się z drogi 02 KDD
b) parkowanie w granicach własnej działki, wg wskaźników określonych w § 9 – na działce znajduje się 28 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych 
- 1 miejsce postojowe/1 pokój lub apartament = 28 pokoi = 28 miejsc postojowych
- 1 miejsce postojowe/40 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego lub usługowego = 320 m2 = 8 miejsc postojowych 

- 1 miejsce postojowe/ 10 miejsc w lokalu gastronomicznym = 80 miejsc w lokalu gastronomicznym = 8 miejsc postojowych
e) Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, obsługa telekomunikacyjna oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane i istniejące sieci uzbrojenia w przyległych drogach – budynek zasilany będzie w energię elektryczną, gaz, wodę poprzez poprowadzenie instalacji z budynku 

b) istniejące sieci do zachowania z możliwością ich przebudowy – przewiduje się wpięcie kanalizacją sanitarną do istniejącej instalacji w drodze 02 KDD
2.4 Charakterystyka ekologiczna
Całość inwestycji nie wpłynie istotnie na zmianę klimatu akustycznego wokół zespołu, a emitowany hałas nie będzie uciążliwy dla środowiska.

Ponadto opracowanie stwierdza brak kolizji przy realizacji i eksploatacji obiektu w zakresie:

· ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby i rzeźby terenu,

· zasilania ujęć wód podziemnych i stref ochronnych ujęć

· stężenia i zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych,

· świata roślinnego i zwierzęcego

2.5 Forma architektoniczna budynku

Bryła budynku prosta. Dach czterospadowy.

Materiały wykończeniowe:

Dach: dachówka ceramiczna w kolorze naturalnym

Cokół: płytki klinkierowe

Ściany: okładzina systemu lekka mokra w kolorze beżowo – piaskowym

2.6 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych
W budynku zaprojektowano ogrzewanie elektryczne.

Budynek wyposażono w instalację elektryczną z tablicą bezpiecznikową.

2.7. Ochrona ppoż. 
a) Odległości obiektu od granic działki zgodne z zasadami ppoż. oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren działki jest odlesiony zgodnie z decyzją z dnia 15.11.2018 r., zn. Spr. ZS.224.3.42.2018 
Budynek zlokalizowano w odległości ponad 8m od budynku ZLV na działce nr 385/14.

Ściany obydwu budynków mają odporność ogniową klasy min. E na powierzchni 70%.
Projektowany budynek usługowy z basenem oraz salą restauracyjną stanowi odrębną strefę pożarową w stosunku do budynku ZLV. Oddzielenie między budynkiem zapewni pas wolny 8,97 m oraz drzwi klasy EI60 do łącznika w ścianie klasy REI 120. Ściana południowa będzie ocieplona wełną mineralną.

b) Parametry pożarowe

W budynku nie występują pomieszczenia kwalifikowane jako zagrożone

wybuchem.
Budynek został zaprojektowany w sposób zapewniający właściwą ognioodporność z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Poszczególne elementy konstrukcyjne zaprojektowano z materiałów niepalnych. Wszystkie parametry techniczne związane z ognioodpornością materiałów i elementów budynku oraz dróg ewakuacyjnych i zabezpieczenia pożarowego zaprojektowano uwzględniając wymogi techniczne normatywów i warunków technicznych.
c) Kategoria zagrożenia ludzi

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 kwietnia 2002 r. „Warunki techniczne,

jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie", budynek sklasyfikowano do

kategorii zagrożenia ludzi ZLI.

Ilość miejsc w sali restauracyjnej – 80.

Ilość osób korzystająca z basenu – 4.

Ilość pracowników kuchni – max. 5.

d) Klasa odporności pożarowej budynku

Wysokość poniżej 12m kwalifikuje go do budynków niskich, a jako taki

powinien być wykonany w klasie „B” odporności pożarowej. Ze względu na zaliczenie

budynku do obiektów niskich oraz poziom stropu nad pierwszą kondygnacją znajduje

się na wysokości nie większej niż 9m, dopuszcza się obniżenia klasy odporności

ogniowej do „D”.
e) Ocena zagrożenia wybuchem

W budynku nie występują pomieszczenia kwalifikowane jako zagrożone

wybuchem.
f) Wymagana klasa odporności elementów budowlanych budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna – konstrukcja nośna murowana – R30

- dach z cechą BROOF (t1)
- strop – REI 30

g) Ewakuacja z budynku:

Ewakuacja z budynku odbywa się za pomocą poziomych dróg komunikacji

ogólnej służącej celom ewakuacji. Z głównej Sali konsumpcyjnej zaprojektowano dwa wyjścia które prowadzą:
1- bezpośrednio na zewnątrz 

2- przez przedsionek o dł. < 10m

Z części pozostałych zaprojektowano:

- dojście korytarzem o dł. < 10m

- dodatkowe wyjście z pomieszczenia basenowego.

Z poziomu parteru zaprojektowano wyjścia bezpośrednio na zewnątrz obiektu.

Poziome drogi ewakuacyjne posiadają wymaganą szerokość w stosunku do liczby

osób mogących przebywać na danej kondygnacji.

Cały obiekt zostanie oznakowany znakami ewakuacyjnymi według PN-

92/N-01256/02.

Drogi ewakuacyjne opisane znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej

zgodnie z PN-92/N-01256/01 i 02.
h) Zabezpieczenie instalacji

- W pomieszczeniu 13. KORYTARZ będącym drogą ewakuacyjną dla pracowników zaplecza gastronomicznego zastosowano oświetlenie wg PL-EN 1838:2005 drogi ewakuacyjnej.
- W budynku umieszczono dwa hydranty HP25. W pomieszczeniu 1.PRZEDSIONEK oraz 12.PRZEDSIONEK. Wydajność hydrantów min. 1 l/s przy ciśnieniu nim. 0,2 MPa.
- Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu składający się z: przycisku sterującego przy wyjściu głównym oraz rozłącznik FRX z cewką wzrostową, zostanie zamontowany. 
Z ZLI lun na zewnątrz na murowanej ścianie w stopniu ochrony min. IP5X.

- instalacja odgromowa z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi. 

- gaśnice proszkowe GP4 ABC w ilości 2 szt. Oraz dodatkowo w kuchni gaśnice GWP-2AF do gaszenia gorącego oleju.

i) Dojazd pożarowy

Jest wymagany i zapewnia go jezdnia ul. Wojska Polskiego oddalona o 15m, połączona chodnikiem z wejściem głównym.
j) Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia hydrant zewnętrzny na sieci ulicznej Ø 200 odległy o 18m od budynku, zlokalizowany w ulicy W. Polskiego. Wydajność hydrantu – nim. 10 l/s przy ciśnieniu min. 0,2 MPa.

2.8 Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Obiekt dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia do budynku bezpośrednio z terenu. Brak progów wyższych niż 2cm.

Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych w budynku na działce 358/14 z którym projektowany budynek jest połączony łącznikiem.

Brak schodów i barier architektonicznych.

Dojście do budynku z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2.9 Informacje techniczne dot. działania i funkcjonowania zaplecza gastronomicznego

Obiekt funkcjonował będzie z wykorzystaniem naczyń wielokrotnego użytku

Liczba pracowników zaplecza gastronomicznego do 5 osób.

W Pomieszczeniu socjalnym będzie znajdować się szafa gospodarczo – porządkowa.

2.9. Dane podstawowe
	Powierzchnia działki [m2]
	12834,00
	

	Powierzchnia zabudowy obiektów istniejących [m2]
	919,18
	

	Procent powierzchni zabudowy obiektów istniejących
	7,16%
	

	Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego [m2]
	359,70
	

	Procent powierzchni zabudowy obiektu projektowanego
	2,80%
	

	Łączny powierzchnia zabudowy obiektów istniejących i projektowanego [m2]
	1278,88
	

	Łączny procent powierzchni zabudowy obiektów istniejących i projektowanego
	9,96%
	

	Powierzchnia utwardzona (dojście, dojazdy, parkingi, tarasy) w tym [m2]:
	2798,47
	

	                - dojazdy [m2]
	
	122,51

	                - parking [m2]
	
	573,70

	                - dojście piesze [m2]
	
	2050,36

	                - tarasy [m2]
	
	55,90

	Powierzchnia biologicznie czynna [m2]
	8720,85
	

	Procent powierzchni biologicznie czynnej 
	67,95%
	

	Kubatura budynku [m3]
	1486,71
	

	Wysokość projektowanego budynku od poziomu gruntu do kalenicy
	7,86
	

	Długość budynku [m]
	30,43
	

	Szerokość budynku [m]
	11,94
	

	Kąt nachylenia połaci dachowej [stopni]
	30,00
	

	Powierzchnia użytkowa budynku [m2]
	322,44
	


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
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101, | PRZEDSIONEK | 7,25
1110, | PRZEDSIONEK | 2,08
111, | POM. NA ODPADKT | 2,76
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113, | ZWROT NACZY | 6,43
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107, | MRGAZYN SUCHY | 3,20
16, | MROZNIA | 3,68
1. | CHEODNIA | 4,58
118 | KoL | 6,20
1182 | SZATNIA MESKA | 2,01
1183 | SZATNIA DAMSKA | 1,84
1184, | WC DRMSKIE | 3,73
1185 | WC MESKIE | 1,76
1186 | PRZEDSIONEK | 7,76
1187 | BASEN | 32,16
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2.10.

Wykończenie budynku
·  
Ściany zewnętrzne pokryte tynkiem strukturalnym na styropianie (np. w systemie Sto 

 
Therm Classic) i malowane w kolorze białym lub szarym zgodnie z rysunkami elewacji

·  
Stolarka okienna – ALU w kolorze szarym, białym lub w kolorze naturalnego drewna o  
współczynniku U=1,1 W/m2K

·  
Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne do budynku z wkładką termiczną wykończone 


okleiną w kolorze nawiązującym do koloru stolarki okiennej; wyposażone w odboje,    


drzwi ciepłe
· 
Parapety zewnętrzne – z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm

·  
Obróbki blacharskie – z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm

·  
Rynny i rury spustowe – z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm

·  
Dach z dachówką w odcieniu koloru czarnego lub czerwonego

·  
Przed wejściem do budynku zastosować wycieraczki stalowe ocynkowane (np. typu 


VEMA) z możliwością demontażu w celu wyjęcia i posprzątania

zastosowanych muszą być, co najmniej takie, jak wzorcowych.

·  
Na ścianie od drogi publicznej oświetlenie z numerem policyjnym, skrzynka pocztowa
2.10.1. Tynki
Zewnętrzne; wykonać wg technologii wybranej firmy (tynk cienkowarstwowy), kolorystyka wg projektu elewacji.

2.10.2. Cokół
Tynk wodoodporny lub płytki elewacyjne w kolorze szarym RAL 7038.
2.10.3. Parapety
Parapety zewnętrzne - parapety z PVC lub blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku, np. w kolorze grafitowym lub ciemnoszarym RAL 7026. Parapety wewnętrzne alternatywnie drewniane, kamienne, lastrykowe z płyty postformingowej lub PVC gr. ok. 2,1cm.
2.10.4. Obróbka blacharska
Zastosować obróbki blacharskie systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej.

Rynny i rury spustowe wg rozwiązań zgodnych z katalogiem wybranej firmy w kolorze szarym RAL 7038.
2.11. Wykończenie wewnętrzne budynku
·   
Komunikacja:
-
sufity i ściany – płyty g-k ze szpachlowaniem wg katalogu producenta, 


malowanie farbą ścieralno-zmywalną na kolor biały

-
podłoga – terakota lub gres
·   
Sala restauracyjna:
-
sufity i ściany - płyty g-k ze szpachlowaniem wg katalogu producenta, 


malowanie farbą ścieralno-zmywalną na kolor biały, sufity rastrowe
-
podłoga – terakota lub gres
            -
parapety – płyta postformingowa okleinowana w kolorze drewna gr. 2,1 cm
·   
Kuchnia:
-
sufity i ściany - płyty g-k ze szpachlowaniem wg katalogu producenta, 


malowanie farbą ścieralno-zmywalną na kolor biały

-
podłoga – terakota lub gres
           
-
parapety – płyta postformingowa okleinowana gr. 2,1 cm

           
-
podejścia pod zlewozmywak wg projektu branży sanitarnej
·   
Łazienki:

-
ściany i sufity - płyty g-k ze szpachlowaniem wg katalogu producenta, 


wykończenie z glazury do wysokości góry drzwi płyty g-k, 


malowanie farbą ścieralno-zmywalną na kolor biały
      
- 
podłogi- terakota

-
grzejniki drabinkowe elektryczne wg projektu inst. elektrycznych,
-

podejścia do wanien, umywalek, muszli, pralek w przestrzeni ściennej lub w 


podłodze,

-
rury kanalizacyjne o małych przekrojach ukryte w konstrukcji ścian, a o 


większych przekrojach obudowane płytkami jak na ścianach
·   
Stolarka okienna


Stolarka ALU w kolorze białym RAL 9001, w kolorze drewna RAL 8007 lub szarym RAL 
7026, współczynnik przenikania ciepła U=1,10W/m2K. Okna z zabezpieczeniami antywy-  

 
ważeniowymi. Dopuszcza się stosowanie rolet antywłamaniowych zewnętrznych. 


Opcjonalnie okna drewniane w kolorze brązowym RAL 8007.
·   
Stolarka drzwiowa


Drzwi zewnętrzne  malowane  na kolor szary RAL 7026 lub kolor biały RAL 9001 lub kolor 
brązowy RAL8007, antywłamaniowe, z zamkiem  jednopunktowym wpuszczanym z 
wkładką, 3 zawiasy z bolcami antywyważeniowymi, wizjer; drzwi z naświetlem 
szklonym szkłem antywłamaniowym klasy P4.

Opcjonalnie drzwi drewniane w kolorze brązowym RAL 8007.


Drzwi do łazienek i  w.c. zaopatrzone w zamykacze. Drzwi i ościeżnice białe, półmat.
·   
Malowanie


Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze 
dowolnym lub zgodnie z indywidualnym projektem wnętrza.


Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnętrznymi pokryć powłokami anty 

 
korozyjnymi.
·   
Tynki


Jako okładziny ścian stosuje się tynk cementowo-wapienny w pomieszczeniach mokrych 
oraz tynk gipsowy w pozostałych pomieszczeniach. Tynki grubości min. 
15mm.Alternatywnie tynki wewnętrzne można wykonać z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowanych do ścian na ruszcie stalowym ocynkowanym wg wskazań producenta.
3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Przedmiotem inwestycji jest budowa jednorodzinnego.
Inwestycja została zaprojektowana na następującej działce:

dz. nr 358/6: 
posadowienie całości nowoprojektowanego budynku na działce należącej do inwestora, instalacja przyłączeniowa (wodociąg, instalacja elektroenergetyczna), lokalizacja komunikacji – zagospodarowanie.
Inwestor posiada prawo do dysponowania w.w. nieruchomościami na cele budowlane.

Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce inwestora, na której projektowany jest budy-nek będący tematem opracowania. 
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczeń w zabudowie działek sąsiednich , budynek został usytuowany w odległości:
- 73,66 m od dz.nr 358/11 
- od strony wschodniej,

- 4,00 m od dz.nr 358/14 
- od strony południowej,

- 9,10 m od dz.nr 358/15     
- od strony zachodniej,

- 5,02 m od dz. nr 358/11 
- od strony północnej.

Zapewnia to zachowanie wymaganych odległości, ponadto ukształtowanie budynku sprawia że całość terenu przesłanianego przez budynek zlokalizowana jest w obrębie działki 358/6. 
Podczas procesu określania obszaru oddziaływania stwierdzono spełnienie warunków wynikających z przepisów szczególnych t.j.:

	L.p.
	Podstawa prawna
	Numer działki objętej oddziaływaniem

	1.
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)
	Brak oddziaływania

	2.
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania

linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zmianami)
	Brak oddziaływania

	3.
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)
	Brak oddziaływania

	4.
	Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późn. zmianami)
	Brak oddziaływania

	5.
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579
	Brak oddziaływania

	6.
	Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)
	Brak oddziaływania

	7.
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)
	Brak oddziaływania

	8.
	Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zmianami)
	Brak oddziaływania

	9.
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z późn. zmianami)
	Brak oddziaływania

	10.
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
	Brak oddziaływania

	11.
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
	Brak oddziaływania

	12.
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowy ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)
	Brak oddziaływania

	13.
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)
	Brak oddziaływania

	14.
	Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zmianami)
	Brak oddziaływania

	15.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. zmianami)
	Brak oddziaływania

	16.
	Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z późn. zmianami)
	Brak oddziaływania

	17.
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
	Brak oddziaływania

	18.
	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
	Brak oddziaływania

	19.
	Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późn. zmianami)
	Brak oddziaływania

	20.
	Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z późn. zmianami)
	Brak oddziaływania

	21.
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe
	Brak oddziaływania

	22.
	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)
	Brak oddziaływania

	23.
	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)
	Brak oddziaływania

	24.
	Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)
	Brak oddziaływania

	25.
	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami)
	Brak oddziaływania

	26.
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z późn. zmianami)
	Brak oddziaływania

	27.
	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 
	Brak oddziaływania

	28.
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)
	Brak oddziaływania

	29.
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r., poz. 523)
	Brak oddziaływania

	30.
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowiązująca do dnia 23 stycznia 2013 r.
	Brak oddziaływania

	31.
	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) 
	Brak oddziaływania

	32.
	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
	Brak oddziaływania

	33.
	Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.)
	Brak oddziaływania

	34.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)
	Brak oddziaływania

	35.
	Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)
	Brak oddziaływania

	36.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
	Brak oddziaływania

	37.
	Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)
	Brak oddziaływania

	38.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
	Brak oddziaływania


Opracował:

mgr inż. arch. Mikołaj Heigel
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